PROJEKTESANAS UZDEVUMS
“Gaj6ju tilta pari dzelzcelam jaunbave, Livanos”
tehniska projekta izstradei

1. Pasutitajs
Livanu novada dome, registracijas Nr.90000065595, Rigas iela 77, Livani, Livanu
novads, LV-5316, talr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv.

2. Projektétaja organizacija
Tiek noteikta uz iepirkuma procediiras pamata.

3. Zemes gabala raksturojums

3.1. Zemes gabala kadastra - Nr.7611-003-1001, 7611-003-0418, 7611-003-1004.

3.2. Zemes gabala ipaSnicks un lietotajs - Livanu novada paSvaldiba, registracijas
Nr.90000065595, Rigas iela 77, Livani, Livanu novads, LV-5316.

3.3.  Projektéjama objekta zemes gabala platiba un robeZas — No Lacplésa ielas pari
dzelzcelam virziena uz Fabrikas ielu (1idz Fabrikas ielai).

3.4. Zemes gabala adrese — Gaj€ju pareja virs slieZu celiem, Livanu stacija.

4. Rekonstruéjami objekta novietne un raksturojums

Zemes gabals, uz kura jauzbuvé tilts, atrodas tehnisko objektu apbiives teritorija
atbilsto3i Livanu pilsétas teritorijas planojumam.

Tiltam blakus esoaja teritorija atrodas zalas zonas.

5. Zemes gabala apbiives veids : 7
Transporta infrastruktiiras teritorija: Dzelzcel§ (TR2)- saskapa ar Livani
pilsétas teritorijas planojumu.

6. Rekonstrukcijas mérkis

Radit dro3u un &rtu dzelzcela $kérsojumu gaj&jiem, velosipedistiem, un nodroSinat
vides pieejamibu invalidiem, izbuvejot gdjgju tiltu pari dzelzcelam Riga - Daugavpils
posma no 331,150 km - no 331,180 km

Paaugstinat satiksmes droSibas limeni, sakartojot velobraucgju un gajéju pliismas
pieejas gaj€ju parejai pari dzelzcelam uz Fabrikas ielu

Nodrog$inat gajéju un velosip&distu komfortu diennakts tumsaja laika.

7. BuvprojektéSanas nosacijumi

7.1.  Projektu izstradat, ievérojot LR speka esoSos bivnormativus, Latvijas valsts
standartus, tehnisko noteikumu prasibas.

7.2. Buvniecibas veids - jaunbiive.

7.3. Buvprojekté$anas stadijas - ski¢u projekts, tehniskais projekts.

7.4. Izstradat tilta jaunbiives tehnisko projektu, kura iek]aut sekojoSas dalas:

Vispariga un arhitektiiras dala:
¢ BuvprojektéSanas uzsdkSanai nepiecieSamie dokumenti un materiali atbilstosi
~ buvvaldes izdotajam Planosanas un arhitekttiras uzdevumam.
Topografiskais uzmérijums saskana ar LBN 005-99.
Geotehniska izpéte.
¢ Paskaidrojuma raksts, satiksmes dro§ibas audita atzinums un paskaidrojums par
véra nepemtajiem audita ieteikumiem, aprékini, dokumentu kopijas.
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¢ Teritorijas sadala (t.sk. generalplans, visparigie raditaji, teritorijas labiekartojums, |
vertikalais planojums, horizontala un vertikala piesaiste).
¢ Arhitekturas risindjumi (Zogi, noZogojumi, mazas arhitekttras formas, atseviski
_stavosas ielu nosaukumu norades zimes, apzaJumosanas risindjumi).

InZenierrisindjumu dala:

¢ Biuvkonstrukcijas;

¢ Udensvada un kanalizacijas tiklu rekonstrukcija atbilstodi tehniskajiem
noteikumiem;

¢ Elektroapgade, ielu apgaismojums;

¢ AS ,Sadales tikls” tiklu parkartoSana, ja tada ir nepiecieSama — atseviska sadala,
t.sk. darbu apjomi un izmaksu aprékins;

¢ Lietus Udens novadiSanas sistémas izbiive ar izlaidi eso$dja lietus tdens
kanalizacija;

¢ SIA , Lattelecom” tiklu parbiive, ja nepiecie$ams. «

¢ AS ,Latvijas dzelzcel$” signalizacijas un sakaru tiklu parbiive, ja nepiecie$ams.

Ekonomikas dala:
¢ Buvdarbu apjomu saraksts (BA);
¢ Izmaksu aprékins (T);
¢ Iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkums.
¢ DOP - darba organizacijas projekts un satiksmes organizicijas plans biivdarbu
veikSanas laika. '

7.5.  Tehniska projekta izstrades gaitu saskanot ar Pastititaju.

7.6.  Topografisko uzmérijumu planu izgatavo Projektétajs, galigo materialu saskanojot
ar SIA ,MDC”.

7.7.  Pirms projekta izstrades veikt tehnisko apsekoSanu.

8. Noradijumi par tehniska projekta apjomu

8.1. Tiltu projektét ar vienu laidumu ~ 37m garuma. Tilta gabarits virs slieZu celiem,
nemot véra perspektivo dzelzcela elektrifikaciju. Brauktuves platumu un parametrus
piepemt saskana ar LVS190-2, nemot véra divvirzienu gaj&ju kustibu kopa ar velosip&distiem.
Izstradas gaj€ju tilta projekta skiu stadija vismaz tris variantus un iesniegs to
Pasiititajam. Talakaja projektesana tiks pielietots Pasiititaja akceptéts variants.

8.2. Slodze tiltam atbilstodi standartam LVS EN 1991-2:2004 L un LVS EN 1991-
2:2004/ NA:2009 normativai gajéju slodzei qg = 5KN/m2 (a=1,0) paredzot, ka
perspektiva pie tilta laiduma konstrukcijas tiks stiprinata kontaktlinija.

8.3. Pieejas no ielam ietves segums — asfaltbetons. Uz gaj&u ietves neparedzet
nekadus $kér§jus (laternu, nordaZu stabus, urnas u.c. $kér§jus, kas traucétu parvietoSanos
cilvékiem ar TpaSam vajadzibam, ka arf ietves tiriSanu).

8.4. Paredzet vides pieejamibu nodrofinaSanu uz tilta cilvekiem ar kustibas
traucgjumiem.

8.5.  Paredzét tilta iek3gjas kustibas telpas norobeZo$anu no visam pusém no dzelzcela
kustibas telpas.

8.6. Tilta laiduma konstrukcijas materials — cinkotais térauds.

8.7. - Projektet tilta apgaismojumu (kabe]u trasi un apgaismojuma laternas) tilta viena
pus€, paredzot vietu (stiprindgjumus un pieslégumu) svétku dekorativo elementu
stiprina3anai. Paredzet apgaismes balstus, kas veidotu gaismas akcentu uz tilta. AS
»Sadales tikls” esofo elektroparvades liniju un kabelu tra$u parkartoSanu, ja tada ir




nepiecieSama, projektét $1 tehniska projekta ietvaros ka atseviSku sadalu ar atseviski
izdalitu darbu apjomu sarakstu un tames aprekinu.

8.8.  Projektét lietus idens novadiSanas sistému: Paredz€t lietus Gidens savaksanu no
ietvém aizvadiSanu atbilsto$i tehniskajiem noteikumiem.

8.9. Projektét eso3o inZenierkomunikaciju parvietoSanu, rekonstrukciju, renovaciju,
saskana ar atbilstoSo institiciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, LR
Bivnormativu un standartu prasibam.

8.10. Paredzét aizsargbarjeru izvietoSanu, kur tas ir nepiecieSams, paredzot tas no
cinkota t€rauda.

8.11. ProjektéSanas laika un péc projektésanas veikt satiksmes droSibas auditu.

8.12. Projektét satiksmes organizaciju — tilta uzturéSanu rekonstrukcijas darbu veik3anas
laika. Iesniegt detalizétu satiksmes organizicijas shému visam biivniecibas periodam,
paredzot nepartrauktu vilcienu kustibu.

8.13. Veikt bivprojekta ekspertizi.

9. Ipasie nosacijumi
Tehnisko prOJektu izstradat, izpildot nosacfjumus un prasibas sekojoSos
dokumentos, kurus sapé€mis pasutitajs:
¢ Livanu biivvaldes izsniegtu plano$anas un arhitektiiras uzdevumu un lémumu par
biivniecibas ieceres atbilstibu teritorijas planojumam.
¢ SIA , Lattelecom” tehniskie noteikumi.
AS ,,Sadales tikls” tehniskie noteikumi.
¢ VAS ,Latvijas valsts celi” Celu parvaldi$anas un uzturéSanas parvaldes tehniskie
noteikumi.
VAS ,Latvijas dzelzce]$” tehniskie noteikumi.
¢ SIA , Livanu dzivoklu un komunala saimnieciba” tehniskie noteikumi lietus fidens
novadi$anai un ielas apgaismojuma izbivei.
¢ SIA ,Livani siltums” tehniskie noteikumi.

*

*

10. Bavprojekta saskano$anas nosacijumi:

10.1. ProjektéSanas procesa ir nepieciesami atsevi§ku projekta daju saskapojumi ar Livani
novada pasvaldibu un Livanu biivvaldi.

10.2. Projektam pievienojami papildus dokumenti: teritorijas topografiskais uzmeérijums,
esodas teritorijas un biives geotehniskas izpétes parskats, ekspertizes slédziens par
tehniska projekta atbilstibu LBN un citam tehniskajam prasibam un noteikumiem.

10.3. Projekts galigaja varianta saskapojams ar visam institicijam, kuras izdevuSas
tehniskos noteikumus ar saskanojuma prasibu.

11. Bavprojekta sastavs pielikumos:

11.1. Projekta dokumentacija noforméjama atbilsto$i LBN 202-01 ,.Biivprojekta saturs un
noforméSana” prasibam ka ari LVS 190-6 prasibam, galigai saskapoSanai pasiititajam un
biivvalde iesniedzama 6 (se$os) eksemplaros;

11.2. Teksts (izmantojot MS Word);

11.3. Darbu daudzumi, specifikacijas MS Excel un PDF formata;

11.4. Grafiskie materiali Auto CAD formata (ne vecdks par Auto CAD 2004).

11.5. Topografiskie uzmerijumi (* dwg un *dgn formata).

12. ProjektéSanas organizacijas uzdevums:

12.1. Tehnisko noteikumu precizé$ana;

12.2. Topografiska uzmérijuma veik$anu veic Pasititajs un iesniedz Projektétajam;
12.2. Geologiskas izpétes atzinuma sagatavoSana;

12.3. Tehniska projekta izstrade, saskapo$ana atbilstosi 10.punkta prasibam;
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12.4. Satiksmes drosibas audita pasiitiSana projektam 2 stadijas un slédziena sanemsana;
12.5. Projekta ekspertizes atzinuma sanpemsana, kliidu un neprecizitasu labosana, ja tadas
fiks€tas eksperta atzinuma.

13. Pielikumi projekté$anas uzdevumam:

Atbildigo iestaZu tehniskie noteikumi, PlanoSanas un arhitektiiras uzdevums,
Lémums par biivniecibas ieceres atbilstibu teritorijas planojumam un projekté$anas
uzdevums.

Saskanots:

H
H

! Uldis Skreivers

H
i

Livanu novada domes izpilddirektors

A.Skromans, 65307272
ainars.skromans@livani.lv




